Contracepcion y
modelos anatomicos



con sus posibles efectos

El Dispositivo Intrauterino ha sido
determinado por la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS) como la
mejor opcién para la regulacién de la
natalidad por su excelente relacion
EFECTIVIDAD-COSTE-INOCUIDAD.

Sus beneficios anticonceptivos
son elevados en comparacion
secundarios o desventajas, las

cuales pueden reducirse considerablemente con una correcta eleccion de
modelos y/o tamafios y con una correcta insercién, siempre atendiendo a los

criterios de elegibilidad éptimos.

Asimismo, la anticoncepcién de emergencia se puede lograr mediante la insercién
de un DIU con cobre en los primeros cinco dias después de una relacion sexual
desprotegida, segtin la Declaracion de la Federacion Internacional de Planificacién

Familiar sobre los Dispositivos Intrauterinos de 2003.

La gama de DIU’ s de Eurogine es la mds diversa del mercado nacional e internacional,
contando con una gran variedad de modelos, tamafios, cargas de cobre, niicleos
de oro y plata en la espiral contraceptiva y sistemas de insercion.

Dispositivo Intrauterino con nicleo
de oro en la espiral contraceptiva
desarrollado por Eurogine en
colaboracion con la

Universidad Politécnica de
Catalufia (UPQC) y el Centro

para el Desarrollo Tecnolégico e
Industrial (CDTI) en 1999.

Ref. Descripcion

01040000 | GOLD T® (Cu375+Au)
01040100 GOLD T® (Cu375+Au)
01040200 | GOLD T® (Cu375+Au)

Tamaiio | Ancho Largo Ud.venta | CN

Maxi 36,5 mm | 38 mm Unidad 337798.0
Normal 31 mm 33 mm Unidad 337794.2
Mini 24 mm 30,5 mm | Unidad 337793.5

Indique el C.N. en sus recetas médicas o la referencia y descripcion completa incluido el tamafio

Espiral contraceptiva de cobre de 99,9% de pureza con niicleo de oro de o,1.mm de

Tiempo “in situ” recomendado: 5 afios.

diametro que reduce su riesgo de rotura.

DIU de alta carga: 375 mm? de superficie de cobre
activa.

3 tamanos que permiten adaptarse
a diferentes tamanos de Gtero
aumentando el confort de la
usuaria.

Sistema de insercion facil y
Gnico que provee de un alto
grado de precision en el
emplazamiento del DIU.

Riesgo de perforacion nulo
siguiendo las instrucciones de
insercion correctamente.






